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1 mV ≤ x <100 mV (10 + 200 mV/U ) x 10-6 · U U = tension mesurée 

100 mV ≤ x < 1 V 8 x 10-6 · U
1 V ≤ x < 10 V 10 x 10-6 · U
10 V ≤ x < 100 V 14 x 10-6 · U

100 V ≤ x < 1 kV 40 x 10-6 · U

1 kV ≤ x < 100 kV 2 x 10-4 · U INS-010 avec diviseur 

HT

COURANT DC / 

ampèremètre, 

multimètre 1 µA à 10 A

1 x 10-4 · I  à 3 x 10-4 · I I : courant mesuré  INS-011

50 Hz

10 mV ≤ x < 100 mV 5 x 10-4 · U
100 mV ≤ x < 100 V 2 x 10-4 · U
100 V ≤ x < 1 kV 3 x 10-4 · U

10 mV ≤ x < 100 mV 5 x 10-4 · U
100 mV ≤ x <100 V 2 x 10-4 · U
100 V ≤ x < 250 V 3 x 10-4 · U

100 mV ≤ x < 250 V 1 kHz à 10 kHz 10 x 10-4 · U

ETALONNAGE  D’INSTRUMENTS DE MESURE ELECTRIQUES AU LABORATOIRE

Température ambiante : (23 ± 1,5) °C

Humidité relative : (50 ± 20) %

Grandeur/

Instrument
Etendue de  mesure Incertitude élargie (*) Remarques

Procedure/méthode 

d'étalonnage

INS-010 (avec étalon 

raccordé jusqu’à 1000 V

U : tension mesurée  INS-010 

Fréquence

TENSION AC / 

voltmètre, 

multimètre

TENSION DC / 

voltmètre, 

multimètre
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1 mA ≤ x < 10 A 50 Hz 2 x 10-4 · I  à 5 x 10-4 · I

10 mA à 10 A 50 Hz à 2 kHz 5 x 10-4 · I  à 10 x 10-4 · I

COURANT AC / 

ampèremètre, pince 

ampèremétrique

10 A ≤ x < 160 A 50 Hz pas fourni I: courant mesuré pas identifié 

50 V à 400 V et 0,05 A à 

150 A

50 Hz 1,0 x 10-4 · P à 1,2 x 10-4 · P cos φ = 1 à 0,25  (à 

confirmer)

1,2 x 10-4 · Q  à 1,4 x 10-4 · Q sin φ = 1 à 0,25   (à 

confirmer)

0,1 Ω ≤ x < 1 Ω 2 x 10-5 ·R INS-012

1 Ω ≤ x < 10 kΩ 1 x 10-5 · R
10 kΩ ≤ x < 100 kΩ 2 x 10-5 · R
100 kΩ ≤ x < 1 MΩ 4 x 10-5 · R
1 MΩ ≤ x < 10 MΩ 10 x 10-5 · R

TENSION AC / 

voltmètre, 

multimètre

50 V à 400 V 50 Hz 2 x 10-3 · U tension mesurée INS-010

COURANT AC  / 

ampèremètre, 

multimètre

0,05 A à 150 A 50 Hz 4 x 10-3 · I courant mesuré INS-011

Puissance (et 

energie) MONO OU 

TRIPHASE / 

wattmètre, compteur 

d'énergie, banc 

d'étalonnage 

compteurs

50 V à 400 V et 0,05 A à 

150 A

50 Hz 2,0 x 10-4 · P

2,0 x 10-4 · Q

cos φ = 1 à 0,25  (à 

confirmer)

sin φ = 1 à 0,25   (à 

confirmer)

INS-006, INS-028 et INS-

038

Humidité relative : (50 ± 20) %

ETALONNAGE D’INSTRUMENTS DE MESURE ELECTRIQUES SUR SITE 

Température ambiante : (20 ± 2) °C ou (23 ± 2) °C

INS-006Puissance (et 

énergie) MONO OU 

TRIPHASE / 

wattmètre, compteur 

d'énergie

R : résistance mesurée

INS-011 (avec étalon 

raccordé jusqu’à 20 A)

I : courant mesuré  COURANT AC / 

ampèremètre, 

multimètre

RESISTANCE DC / 

ohmmètre
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TENSION AC / 

voltmètre, 

multimètre

50 V à 400 V 50 Hz 2 x 10-3 · U tension mesurée INS-010

0,05 A à 150 A 50 Hz 4 x 10-3 · I

150 A à 3 kA 50 Hz 1 x 10-2 · I

50 V à 400 V et 0,05 A à 

150 A

50 Hz et 15 °C à 35 

°C
2,0 x 10-4 · P

2,0 x 10-4 · Q

cos φ = 1 à 0,25  (à 

confirmer)

sin φ = 1 à 0,25   (à 

confirmer)

50 V à 400 V et 150 A à 

3 kA

50 Hz et 15 °C à 35 

°C
2,5 x 10-4 · P

2,5 x 10-4 · Q

cos φ = 1 à 0,25  (à 

confirmer)

sin φ = 1 à 0,25   (à 

confirmer)

50 V à 400 V et 0,05 A à 

150 A

50 Hz et 3 °C à 15 °C 

ou 35 °C à 43 °C
2,5 x 10-4 · P

2,5 x 10-4 · Q

cos φ = 1 à 0,25  (à 

confirmer)

sin φ = 1 à 0,25   (à 

confirmer)

50 V à 400 V et 150 A à 

3 kA

50 Hz et 3 °C à 15 °C 

ou 35 °C à 43 °C
3,0 x 10-4 · P

3,0 x 10-4 · Q

cos φ = 1 à 0,25  (à 

confirmer)

sin φ = 1 à 0,25   (à 

confirmer)

COURANT AC  / 

ampèremètre, 

multimètre

INS-006, INS-028 et INS-

038

Puissance (et 

energie) MONO OU 

TRIPHASE / 

wattmètre, compteur 

d'énergie, banc 

d'étalonnage 

compteurs

ETALONNAGE D’INSTRUMENTS DE MESURE ELECTRIQUES SUR SITE 

Température ambiante : (23 ± 20) °C

Humidité relative : (50 ± 40) %

courant mesuré INS-011
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INTENSITE 

LUMINEUSE 1 cd à 2 000 cd

1 %

LCE_LIGHT_604_INS_CAL

ECLAIREMENT 1 lux à 4 000 lux 1 % à 12%

Incertitude dépendant de la 

précision du luxmètre à 

étalonner LCE_LIGHT_601_INS_CAL

LUMINANCE 5 cd/m2 à 1 000 cd/m2 4 % LCE_LIGHT_602_INS_CAL

FLUX LUMINEUX 20 lm à 150 000 lm 1,6 % à 2,2 %

Incertitude dépendant du 

type de source mesurée LCE_LIGHT_603_INS_CAL

ECLAIREMENT 

ENERGETIQUE UV de 0,5 à 5000 µW/cm²

UVA UVB UVC

de 200 à 400 nm 10% LCE_LIGHT_605_INS_CAL

ETALONNAGE D’INSTRUMENTS DE MESURE PHOTOMETRIQUES

Température ambiante : (25 ± 2) °C

(*) la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire puisse fournir à ses clients, exprimée en tant qu’incertitude élargie avec un niveau de confiance d'environ 95 

%.
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